
 

 

Quick Guide Core N1000 

การติดตัง้ในส่วนของอปุกรณ์ 

 ควรประกอบเสาสญัญาณและเสยีบ Power Adepter 

ทีต่วัอุปกรณ์ ทุกครัง้เพือ่ป้องกนัการลดัวงจรของ

กระแสไฟฟ้า 

 

การตัง้ค่าพื้นฐาน 

 ควรเชื่อมต่อคอมพวิเตอร ์ของคุณกบั Access Point 

ใหถู้กตอ้งเสยีก่อน โดย Fix IP เป็น 192.168.1.x 

 พมิพ ์http://192.168.1.1 จะปรากฏหน้าต่าง login 

ขึน้มา 

 Default IP  = 192.168.1.1 

Default User name = admin 

Default Passowrd = password 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะนํา :: อปุกรณ์มีฟังกช์ัน่พิเศษ Wireless Separation 

เหมาะสาํหรบัทาํ  WiFi HotSpot  ฟังกช์ัน่นี้จะทาํให้เครื่องลกู

ข่ายแต่ละเครื่องมองไม่เหน็กนั  โดยจะเป็นค่า Default จาก

โรงงาน  หากใช้งานภายในองคก์รหรือสาํนักงาน อาจปิด

ฟังกช์ัน่นี้ได้  เพื่อให้เครื่องลกูข่ายแต่ละเครื่องมองเหน็กนั 

 

 ยกเลกิฟงักช์ัน่ Wireless Separation เขา้ไปทีเ่มนู 

Wireless > Profile Setting > Wireless Separation > 

เลอืก Disable 

 

 

 


